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Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego LAWENDA B.

Postepuj zgodnie z instrukcja. Przed rozpoczeciem prac zapoznaj sie z catg instrukcjg uwzgledniajac
informacje umieszczone na elementach. Prace wykonuj wedtug kolejnosci punktéw ze strony 3.

POTRZEBNE NARZEDZIA
Aby wykonaé prawidtowo i bez probleméw makiete potrzebujemy kilku prostych narzedzi:

Linijka 30 cm

Nozyk introligatorski (tak zwany tapicerski)

Nozyczki

Dobrej jakosci klej biurowy do papieru (najlepiej “Wikol”)

Papier A4 o gramaturze 250 g/m2

Gruba tektura (2mm), dwie sztuki formatu A3 (nie mniejsze niz podstawa domu).
Niepiszgcy dtugopis lub tepy nozyk.

DRUK MAKIETY

Makiete najlepiej wydrukowac na papierze A4 o gramaturze 250 g/m2.
Caty dokument zajmuje 12 stron A4 z czego 9 przeznaczonych jest do druku. Strony 1-3 to oktadka
oraz instrukcje.

Aby wydrukowa¢ makiete nalezy przejs¢ do menu Plik/File nastepnie Drukuj/Print.
Zaznacz pole Strony/Pages i wpisz “4-12” Wpisujac ten parametr wydrukujemy tylko strony z elementami makiety

oktadki oraz instrukcji ogblnej.
W polu Skalowanie/Scale wybierz Brak/Noun. Dokument z makietg uwzglednia marginesu twojej drukarki.

TECHNIKI PRACY

Poszczegblne elementy staraj sie wycinaé nozykiem przy linijce. W ten sposéb mozemy precyzyjniej
wycigé wszystkie czesci.

Miejsca zgiecia elementéw nalezy wiasciwie przygotowaé. Aby zginaly sie w tatwy i pozgdany sposéb nalezy
przejechac po nich nie piszacym dtugopisem lub tepym nozem. W ten sposéb powstanie niezauwazalne wgtebienie,
ktére utatwi péZniejsze sktadanie makiety.

Nie smaruj klejem wszystkich listkéw* naraz, pokryj nim tylko ten fragment ktéry aktualnie kleisz.

*Listek - element w ksztalcie trapezu stuzacy do tgczenia poszczegblnych czesci.

Z Oznaczenie linii zgiecia (oprocz listkbw poniewaz wszystkie muszg by¢ przygotowane do zgiecia)
?
i A~ Oznaczenie linii rozciecia (w skomplikowanych elementach

% Oznaczenie linii ktére nalezy recznie narysowac
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Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego LAWENDA B:
1.Przygotuj wszystkie linie zgiecia w spos6b opisany na poprzedniej stronie.

2.Wytnij elementy P1, P2 i sklej je ze sobg tak aby P1 przykryt szary pasek na P2.
Otrzymana podstawe domu oraz elementy SA1, SA2, SB1, SB2, T1, T2, podstawa kominka naklej na tekture.

3.Wytnij wszystkie elementy po ich zewnetrznych krawedziach.
W podstawie domu wytnij biate powierzchnie.

4.Do podstawy domu przyklej elementy A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8.
5.Sklej elementy komindw, filar, lukarny (nie doklejaj daszkéw), murki tarasu oraz element ,Sciana doklejana”.
6.Do podstawy domu doklej murki tarasu (Taras A, B, C).

7.Do podstawy doklej taras (T1 i T2), schody (SA1, SA2 i SB1, SB2), Sciane doklejana.
Jezeli taras lub schody nie pasuja przytnij je.

8.Przyklej filar do tarasu.

9.Sklej dach zaczynajgc od sklejenia ze sobg elementéw D1, D2, D3. Nastepnie doklej elementy D4 oraz D5.
Przyklej brazowe okapy (4 sztuki) do bryty dachu.

10.Przyklej gotowy dach do bryty domu, okapy dachu (brgzowe fragmenty) pozostaw zagiete.
11.Przyklej lukarny do dachu a nastepnie przyklej ich daszki.

12.Komin B przyklej w zaznaczonym na $cianie domu miejscu. Przyklejaj jego czesci
w kolejnosci B1, B2, B3... zaczynajgc od dotu.

13.Doklej kominy do dachu.
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