


Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego POZIOMKA.

Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c 
informacje umieszczone na elementach. Prace wykonuj wed³ug kolejnoœci punktów ze strony 3.

POTRZEBNE NARZÊDZIA

Aby wykonaæ prawid³owo i bez problemów makietê potrzebujemy kilku prostych narzêdzi:

Linijka 30 cm
No¿yk introligatorski (tak zwany tapicerski)
No¿yczki
Dobrej jakoœci klej biurowy do papieru (najlepiej “Wikol”)
Papier A4 o gramaturze 250 g/m2
Gruba tektura 2mm, jedna formatu A3
Niepisz¹cy d³ugopis lub têpy no¿yk

DRUK MAKIETY

Makietê najlepiej wydrukowaæ na papierze A4 o gramaturze 250 g/m2. 
Ca³y dokument zajmuje 10 stron A4 z czego 7 przeznaczonych jest do druku. Strony 1-3 to ok³adka 
oraz instrukcje.

Aby wydrukowaæ makietê nale¿y przejœæ do menu Plik/File nastêpnie Drukuj/Print.
Zaznacz pole Strony/Pages i wpisz “4-10” Wpisuj¹c ten parametr wydrukujemy tylko strony z elementami makiety
ok³adki oraz instrukcji ogólnej.
W polu Skalowanie/Scale wybierz Brak/Noun. Dokument z makiet¹ uwzglêdnia marginesu twojej drukarki.  

TECHNIKI PRACY

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no¿ykiem przy linijce. W ten sposób mo¿emy precyzyjniej
wyci¹æ wszystkie czêœci.

Miejsca zgiêcia elementów nale¿y w³aœciwie przygotowaæ. Aby zgina³y siê w ³atwy i po¿¹dany sposób nale¿y
przejechaæ po nich nie pisz¹cym d³ugopisem lub têpym no¿em. W ten sposób powstanie niezauwa¿alne wg³êbienie,
które u³atwi póŸniejsze sk³adanie makiety.

Nie smaruj klejem wszystkich listków* naraz, pokryj nim tylko ten fragment który aktualnie kleisz.

*Listek - element w kszta³cie trapezu s³u¿¹cy do ³¹czenia poszczególnych czêœci.
 

Oznaczenie linii zgiêcia (oprócz listków poniewa¿ wszystkie musz¹ byæ przygotowane do zgiêcia)

Oznaczenie linii rozciêcia (w skomplikowanych elementach

Oznaczenie linii które nale¿y rêcznie narysowaæ
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1. Przygotuj wszystkie linie zgiêcia w sposób opisany na poprzedniej stronie.

2. Wytnij element P1 i P2, nastêpnie sklej je ze sob¹ tak aby P2 zakry³ szary pasek na P1.

3. Podstawê sklejon¹ z P1 i P2 oraz elementy T1, T2, S1, S2 naklej na tekturê.

4. Wytnij wszystkie elementy po zewnêtrznych obrysach. W podstawie domu oraz elemencie D1 wytnij bia³e prostok¹ty. 

5. Zegnij elementy we wczeœniej przygotowanych miejscach.

6. Do elementu D1 doklej czêœci D2, D3, D4.

7. Przed przyst¹pieniem do klejenia z³ó¿ ka¿dy element na „sucho” aby sprawdziæ czy pasuje. Sklej elementy D5, G3,
 kominy K1 i K2 oraz filary.

8. Po³¹czone œciany domu sklej tak aby powsta³a bry³a domu, zwróæ uwagê na to, ¿e elementy D1 oraz D4 posiadaj¹ 
czêœci oznaczone „strop”. Nale¿y je tak skleiæ aby tworzy³y odpowiednio  strop nad schodami oraz tarasem. 
Przyklej ca³oœæ do podstawy.

9. Przyklej schody w kolejnoœci S1, S2 oraz taras T1, T2.

10. Na tarasie oraz schodach wklej filary (zwróæ uwagê aby strza³ki znajduj¹ce siê na podstawie filarów
pokry³y siê ze strza³kami na tarasie oraz schodach, filary nie s¹ symetryczne i tylko w taki sposób przyklejone bêd¹ pasowa³y) 
Przed gara¿em przyklej podjazd.

11. Do elementu G1 doklej G2, nastêpnie sklej uzyskany element tak aby otrzymaæ bry³ê dachu. 
Okapy dachu (br¹zowe paski) pozostaw zagiête.

12. Do domu doklej element D5.

13. Przyklej dach do bry³y domu.

14. Sklej dach z D5, przyklej G3 oraz kominy.

15. Nad drzwiami gara¿owymi oraz balkonowymi doklej do okapów dachu elementy oznaczone G4. 
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